
DIMENSIONI

Per gli attuali valori dell‘etichetta, consultare il sito www.vredestein.com 
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Italia: www.vredestein.it, E-mail: customer.it@apollovredestein.com 
Svizzera: Apollo Vredestein Schweiz AG,  Tel. 056-203 30 30, E-mail: customer.ch@apollovredestein.com 

Export: Apollo Vredestein B.V., Tel. +31-53-4 888 400, E-mail: export@apollovredestein.com 

DIMENSIONI

215 60 R 16 C 103/101 T
235 65 R 16 C 115/113 R
225 65 R 16 C 112/110 R
215 65 R 16 C 109/107 T
205 65 R 16 C 107/105 T
195 65 R 16 C 104/102 T
215 75 R 16 C 116/114 R
205 75 R 16 C 110/108 R
195 75 R 16 C 107/105 R
185 75 R 16 C 104/102 R
225 70 R 15 C 112/110 S
215 70 R 15 C 109/107 S
205 70 R 15 C 106/104 R
195 70 R 15 C 104/102 R

225 55 R 17 C 109/107 H
235 60 R 17 C 117/115 R
215 60 R 17 C 109/107 T
215 60 R 16 C 103/101 T
195 60 R 16 C 99/97 H
235 65 R 16 C 115/113 R
225 65 R 16 C 112/110 R
215 65 R 16 C 109/107 T
205 65 R 16 C 107/105 T
195 65 R 16 C 104/102 T
215 75 R 16 C 116/114 R
205 75 R 16 C 113/111 R
195 75 R 16 C 110/108 R
215 65 R 15 C 104/102 T
225 70 R 15 C 112/110 S
215 70 R 15 C 109/107 S
195 70 R 15 C 104/102 R

DIMENSIONI

215 60 R 16 C 103/101 T
235 65 R 16 C 115/113 R
225 65 R 16 C 112/110 R
215 65 R 16 C 109/107 R
205 65 R 16 C 107/105 T
195 65 R 16 C 104/102 T
215 75 R 16 C 116/114 R
205 75 R 16 C 110/108 R
195 75 R 16 C 107/105 R
225 70 R 15 C 112/110 R
215 70 R 15 C 109/107 R
205 70 R 15 C 106/104 R
195 70 R 15 C 104/102 R COMTRAC 2 

TRASPORTO LEGGERO



EFFICIENZA, SICUREZZA E 
COMFORT IN UN SOLO PRODOTTO

STABILITÀ E AFFIDABILITÀ  
DURANTE L’INVERNO

SICUREZZA E COMFORT ELEVATI 
DURANTE LA GUIDA CON CARICHI 
PESANTI

*  Dati basati su test interni rispetto al modello precedente 
Comtrac nella misura 235/65 R 16C 115/113R

*  Dati basati su test interni rispetto al modello precedente 
Comtrac All Season nella misura 235/65 R 16C 115/113R

*  Dati basati su test interni rispetto al modello precedente  
Comtrac 2 Winter nella misura 235/65 R 16C 115/113 R

VANTAGGI CARATTERISTICHE
• 15% in più di controllo* 

 

• 20% in più di aderenza sul  
bagnato* 

• 15% in meno di resistenza al  
rotolamento*

• Maggiore stabilità e controllo  
durante la guida con carichi pesanti 

• Capacità di frenata e tenuta di  
strada sul bagnato straordinarie 

• Consumo di carburante ridotto

VANTAGGI CARATTERISTICHE
• Mantenimento di prestazioni  

elevate su fondi innevati e bagnati* 
 

• Oltre il 20% di miglioramento nella 
durata degli pneumatici* 
 

• Stabilità migliorata del 5% durante 
la guida con carichi pesanti e un 
maggiore controllo in curva*

• Mescola personalizzata per  
bilanciare le prestazioni su fondi 
innevati e bagnati 

• Mescola per battistrada ottimizzata 
con gradi speciali di inserti di  
rinforzo  

• Maggiore densità del cordone  
metallico per consentire alla cintura 
in acciaio di aumentare la rigidità 
del battistrada

VANTAGGI CARATTERISTICHE
• Miglioramento del 5% della  

maneggevolezza e della frenata 
sulla neve* 

• Durata degli pneumatici migliorata 
di oltre il 20%* 
 

• Maggiore stabilità e controllabilità 

• Rigidità della mescola ottimizzata 
per allinearsi con la rigidità della 
struttura  

• Mescola per battistrada ottimizzata 
con gradi speciali di inserti di  
rinforzo  

• Struttura interna ottimizzata per 
una maggiore rigidità


